AR CONDICIONADO PARA PAINEL

Todos Modelos Com
Controlador de Temperatura Digital Microprocessado.

MODELO

Tenséao de servigo

Capacidade nominal de refrigeracao
Temp. interna 35°C / Temp. externa 35°C
Temp. interna 35°C / Temp. externa 50°C
Poténcia de consumo total
Temp. interna 35°C / Temp. externa 35°C
Temp. interna 35°C / Temp. externa 50°C
Coeficiente de performance = COP
Dimensao
Corrente nominal max.
Corrente de partida
Protecgéao (curva C)
Vazdo de ar dos ventiladores
- Circuito interno / externo
Gas refrigerante
Pressio maxima
Limite de temperatura ambiente

Temperatura ajustada de fabrica + histerese

Nivel de ruido
Grau de protecdo
- Circuito interno / externo
Pintura
Material
Peso

—

CES-500W

CES-800W

1Ph / 220V / 60Hz

1Ph / 220V / 60Hz

538W 790W
453W 665W
387W 410W
412w 453W

1,39 1,93

600X280X210mm 770X385X229mm

2,4A 2,7A

5,5A 7,0A

B6A BA

430 / 500m3/h

500 / 550m3/h

R134a - 2009

R134a - 400g

305PSI

305PSI

+20 @ +50°C

+20 @ +50°C

31°C + 4°C

31°C + 4°C

58dB (A)

65dB (A)

IP54 / IP34

RAL7035

Acgo Carbono

23,4Kg

32,0Kg
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